
Räder und Rollen
aus V2A und V4A 

Mehr als 2100 Ausführungen 
im ständigen Sortiment und 
individuelle Sonderanfertigungen 
direkt vom Hersteller!

AISI	 AISI	 AISI
304	 316 L	 316 Ti
1.4301	 1.4404	 1.4571

Elektrisch leitfähig 104 
Hitzebeständig: 130 °C · 150 °C 
170 °C · 250 °C
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Einsatz ohne Kompromisse



 

Wenn der Einsatz keine 
Kompromisse erlaubt ...

... gibt es nur eins: FWS-Edelstahl-Räder und Rollen aus dem Hause Seuthe.  
Als Spezialist für Apparate- und Geräterollen sowie Schwerlastrollen bieten  
wir neben vielfältigen Serienprodukten vor allem individuelle Zusammen
stellungen der einzelnen Rollen-Komponenten, auch in Kleinserien und 
Sonderausführungen.

In Industrie, Verarbeitungsbetrieben, Labors, Forschung und Reinraumtechnik 
werden Räder und Rollen oftmals unter extremen Umgebungsbedingungen 
eingesetzt. Hitze, Kälte, Säuren und Laugen, aber auch Fett und Wasser und 
nicht zuletzt explosionsgefährdete Bereiche erschweren den Dauereinsatz und 
erfordern gerade bei Rollen höchste Qualität und Einsatzanpassung.

FWS-Rollen sind ein hochwertiger Bestandteil des jeweiligen Gerätes und 
unabdingbar für seine zuverlässige und sichere Funktion. Mit langjähriger 
Erfahrung und intensiver Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir  
die FWS-Produkte zu einem sinnvollen System entwickelt.

Das bedeutet, dass durch die Auswahl geeigneter Edelstähle und Radwerkstoffe 
bis hin zu angepassten Bauhöhen und Anschlussvorrichtungen jeder technische 
Wunsch erfüllt werden kann.

Edelstahl Standard: 
1.4301 (V2A) AISI 304

Für die meisten Einsätze im Lebensmittel-, Chemie- und Pharmabereich  
ist der robuste, langlebige und rostfreie Edelstahl das Material der Wahl.

Andere Legierungen: 
Werkstoffe 1.4404 und 1.4571 (V4A), AISI 316 und 316 Ti

In bestimmten Ausnahmeumgebungen sind  
diese Speziallegierungen erforderlich.  
Auch hier bieten wir Lösungen nach Maß – 
in der unverwüstlichen FWS-Qualität.

Stahlblech verzinkt:
Viele FWS-Rollen können auch in  
Stahlblech verzinkt geliefert werden.

D a s  g a n z e  P r o g r a m m  f i n d e n  S i e  i m  I n t e r n e t :  w w w . f w - s e u t h e . d e



 

Apparaterollen 

Qualität im Detail – 
Sicherheit für den Einsatz

FWS-Rollen sind in allen Bauteilen eigene 
Entwicklungen, die sich ganz nach Wunsch  
sinnvoll kombinieren lassen. 

Alternativen sind für die verschiedenen 
Anforderungen kombinierbar, sowohl bei 
Transportgeräte- als auch bei Apparaterollen.

Ausführung: 
die genaue Ausführung der gewünschten  
Rollen kann entsprechend der gültigen  
Preisliste zusammengestellt werden.  
Auf Anfrage beraten wir unsere Kunden 
selbstverständlich auch gern telefonisch  
oder im persönlichen Gespräch.

Raddurchmesser: 
 bis 200 mm

Bauhöhe: 
bis 240 mm

Tragkraft:
bis 400 kg pro Rolle

Radmaterial:  
z.B. Kunststoff, Gummi oder Edelstahl,  

Polyamid oder Hartgummi, elektrisch leitfähig,  
hitze- und säurebeständig

Felge: 
Edelstahl 
oder Kunststoff

Anschraubplatte

Ausstattung und Befestigungsaufnahme 
wahlweise:

Lager: 
Kunststoff- oder Sintergleitlager,  

Kugel-, Gleit- oder Rollenlager

Richtungsfeststeller 1 Rl

ExpanderZapfen, GewindezapfenRückenloch

Richtungsfeststeller 2 Rl

Doppelstop

Allstop

Radfeststeller
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Transportgeräterollen – 
die Vielseitigen

Der tägliche Einsatz von Transportgeräten 
im Innen- und Außenbereich sowie von 
Maschinen in besonderen Umgebungen 
fordert robustes Material, das gleichzeitig 
langlebig, gut zu reinigen und leicht zu 
bewegen ist, auch auf unebenen Böden. 
Dabei sind die Räder und Rollen wichtige 
Bestandteile, die über Qualität und Nutzen 
des gesamten Gerätes entscheiden.

FWS-Edelstahlrollen sind bei  
diesen Bedingungen das Produkt  
der Wahl. Leichtgängig und sicher,  
in jeder gewünschten Gehäuse-  
und Radausführung. 
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Apparaterollen –  
die Spezialisten

Apparate und Geräte im Innenbereich  
erfordern im allgemeinen nicht die  
großen Rollen-Dimensionen, jedoch  
sind feine Abstimmungen der Qualitäten  
und Ausführungen umso wichtiger.

Die FWS-Edelstahlrollen bieten optimierte 
Materialwahl und sorgfältige Verarbeitung, 
kontrollierte Qualität und hier, wie auch bei  
den Transportgeräterollen, einzeln wählbare 
Bauteile.
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Schwerlastrollen – die 
Lastesel der Intralogistik

Wenn der Einsatz bis zu 1.000 kg pro  
Rolle erfordert, sind FWS-Schwerlastrollen 
unverzichtbar. Bei günstigen Bauhöhen bis  
280 mm bewegen sie größere Maschinen, 
Behälter o.ä. sicher auf verschiedene  
Positionen.

Zahlreiche Anfragen unserer Kunden haben  
uns zu diesen Entwicklungen herausgefordert, 
in der kompromisslosen Qualität, die Sie von 
uns erwarten dürfen.



Die Räder – Verbindung 
zum Untergrund
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Die Räder können in verschiedenen 
Materialien an die Einsatzvorgaben  
unserer Kunden optimal angepasst  
werden.

Edelstahl V2A oder V4A

Gummi elektrisch  
leitfähig < = 104 

Polyamid elektrisch  
leitfähig < = 104 

Gummi 
bis 250 °C

Polyamid elektrisch leitfähig < = 104  
und hitzebeständig bis 140 °C

Polyamid hitzebeständig 
bis 220 °C

Gummi bis 150 °C

Gummi bis 130 °C



Sonderausführungen  
sind unser Metier

Lenkrolle mit Allstop und 
Richtungsfeststeller
Der Allstop stellt die Dreh- und 
Schwenkbewegung der Rolle fest, 
der Richtungsfeststeller blockiert  
nur die Schwenkbewegung des 
Gabelkopfes, so dass nur eine 
Fahrrichtung möglich ist. 

Lenkrolle 
Richtungsfeststeller 
Diese Rolle ist mit einem 
Richtungsfeststeller versehen, 
der mit dem Fuß zu bedienen ist. 
Die Schwenkbewegung der Rolle 
wird blockiert.

Lenk- und Bockrollen mit Gewindestangen 
werden eingesetzt, um die Höhe der angeschlossenen Maschinen 
oder Behälter verändern zu können. 

Räder aus Edelstahl-Vollmaterial (V2A und V4A) 
werden eingesetzt, wenn eine sehr hohe Tragfähigkeit und Stabilität 
erforderlich ist. Gleichzeitig wird eine sehr hohe Hitzebeständigkeit  
und auch elektrische Leitfähigkeit erreicht. Ideal in Kombination mit 
Edelstahl-Schwerlastrollen.

Edelstahl-Schwerlastrollen 
mit Labyrinthdichtungen im Schwenklager und elektrisch leitfähigen 
Rädern als Doppelrolle oder mit massivem Polyamidrad  für sehr hohe 
Tragkraft und gefederter Rolle zur Ableitung statischer Elektrizität. 

Elektrisch leitfähige FWS-Rollen sind geeignet für den Einsatz an 
Maschinen und Behältern in epxlosionsgeschützten Umgebungen bis 
Zone 0/20, ATEX-Richtlinie 94/9/EG und EN 13463 ff.
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Wir liefern Sonderanfertigungen nach Ihren 
Angaben (Zeichnung) in jeder möglichen  
technischen Ausführung (Maße und einge- 
setzte Werkstoffe). Die hier dargestellten  
Rollen stellen einen kleinen Auszug der  
möglichen Sonderanfertigungen dar. 

Es können verschiedenste Radwerkstoffe mit 
Eigenschaften wie Hitzebeständigkeit, elektri-
sche Leitfähigkeit und Beständigkeit gegenüber 
verschiedensten chemischen Einflüssen  
erreicht werden. Dies kann durch den Einsatz  
verschiedener Edelstähle (z.B. V2A und V4A)  
für die Rollenbauteile sinnvoll ergänzt werden.


