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Chemische Substanz Polyamid PA Polyurethan PU Gummi NBR Rostfreier Stahl 1.4301
Konz.% 23°C | Konz.% 23°C | Konz.% 23°C | Konz.% 23°C
Alkoholfreie Getriinke + + + +
Ameisensiiure 10 5 /
Ammoniak 10 + 20 / / 50 +
Ammoniumchlorid 10 + + 10 /
Amylalkohol 100 + / +
Anilin / 3 +
Aceton 100 + 50 +
Benzene + 70 /
Benzin + + / +
Benzoesiiure Ges. / + 100 /
Benzol 100 + +
Bier + + + +
Borsiiure 10 + 10 + + 100 /
Butter + + + +
Buttersdure 5 +
Butylalkohol 100 + +
Chloroform 100 100 +
Chlorsiiure 2 2 /
Chlorsiiure 10 10 /
Chlorwasser +
Destilliertes Wasser + + * +
Eisenchlorid 10 + / + 20
Essig + / .
Essigsdure 10 30 20 +
Ethylchlorid 100 + +
Ethyl-Acetal 100 + 100 /
Ethylalkohol 96 + + / 10 +
Ethylither 100 + +
Floursiiure 40 65
Formalin 30 @ 100 @
Freon 12 + + +
Fruchtsiifte + + + +
Gemisesiifte * + * *
Gesittigte Salzlake / &
Glyzerin + + + +
Jod /
+ = Bestiindig Diese Angaben sind nur Anhaltswerte.
/ = Meist bestindig Die tafsichliche Bestdndigkeit hingt von verschiedenen Faktore, wie z.B. Temperatur, Konzentration der chemischen Stoffe, Einsatzzeit usw. ab.
- = Meist unbestiindig Bitte ldren Sie mit uns im Zweifelsfall die genauen Einsatzbedingungen ab.
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Chemische Substanz Polyamid PA Polyurethan PU Gummi NBR Rostfreier Stahl 1.4301
Konz.% 23°C | Konz.% 23°C | Konz.% 23°C | Konz.% 23°C
Jodtinktur /
Kalziumchlorid 10 & 10 / & 10
Kiise + + + +
Kohlenstoffsulfid 100 + +
Kohlenstofftetrachlorid + 10
Konzentriertes Ammoniak +
Kupfersulfat 10 + + + 5 +
Lebensmittelfette + + + +
Lebensmitteldle + + * +
Leindl + + + 100 +
Magnesiumchlorid 10 + + 5 +
Methylalkohol 100 + + / 100 /
Methylchlorid 100 + /
Milch + + 8 +
Milchsiiure 10 + * 5 +
Mineralgl + + + +
Natriumchlorid 10 + + * 5 +
Natriumhydroxid 10 + / +
Natriumhypochlorid + /
Natriumkarbonat 10 + + 5 +
Natriumsilikat + / + 100 +
Natriumsulfat 10 * + + 5 *
Olsdure 100 + + / 100 /
Paraffin + + + +
Petroleum * + * *
Petroleumether + +
Pflanzendle + + + +
Phenol 10 +
Phosphorsiure 10 20 / 10
Potassiumhydroxid 10 + / 50 +
Quecksilber + + + 100 /
Sulpetersiure 10 10 10 +
Salzwasser + + * +
Sauerstoffhaltiges Wasser 3 80 30 +
Schokolade + *
Schwefelsiure 10 10
+ = Bestiindig Diese Angaben sind nur Anhaltswerte.
/ = Meist bestindig Die tafsichliche Bestdndigkeit hingt von verschiedenen Faktore, wie z.B. Temperatur, Konzentration der chemischen Stoffe, Einsatzzeit usw. ab.
- = Meist unbestiindig Bitte ldren Sie mit uns im Zweifelsfall die genauen Einsatzbedingungen ab.
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Chemische Substanz Polyamid PA Polyurethan PU Gummi NBR Rostfreier Stahl 1.4301
Konz.% 23°C | Konz.% 23°C | Konz.% 23°C | Konz.% 23°C

Seifenldsung + + +

Senf + +

Silbernitrat + / 60 /

Silikone Ol + +

SiiBwasser + + + +

Terpentine / +

Tetralin +

Transformatord + +

Trichlorethylen / +

Vaseline * +

Wasser und Seife + + * +

Wein + + + +

Weinsteinsdure + + 10 +

Whisky + + + +

Xylen + +

Tinkchlorid 10 / 10 + 10

Litronensiure 10 / + 5 +

+ = Bestiindig Diese Angaben sind nur Anhaltswerte.

/ = Meist bestindig Die fatstichliche Bestiindigkeit hiingt von verschiedenen Faktore, wie z.B. Temperatur, Konzentration der chemischen Stoffe, Einsatzzeit usw. ab.

- = Meist unbestiindig Bitte ldren Sie mit uns im Zweifelsfall die genauen Einsatzbedingungen ab.
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